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N 
NrECHNISCHES MERKBLATT 

• Beseitigt FRISCHEN Schimmelpilzbefall, Stockflecken und Bakterien 

• Schnell und dauerhaft wirksam 

• Chlor- und geruchsfrei 

Materialbeschreibung FungiSolan Schimmelentferner ist ein vielseitig einsetzbarer Schimmelentferner mit 

schneller und dauerhafter Wirkung. Es entfernt mühelos Stockflecken, Schimmel-

pilze sowie Pilzansätze und Bakterien. Durch die chlorfreie Formulierung entstehen 

keine gesundheitsschädlichen Dämpfe oder Zersetzungsprodukte. 

 

Verwendung Zur Behandlung von FRISCH befallenen, porösen Oberflächen in Wohn- und Feucht-

raumbereichen wie z.B. Wohnzimmer, Küchenbereichen, Badezimmern, Duschen, 

Sauna- und Schwimmbadbereichen, etc.  

 

Produktmerkmale • Beseitigt FRISCHEN Schimmelpilzbefall, Stockflecken und Bakterien 

• Schnell und dauerhaft wirksam 

• Chlor- und geruchsfrei 

• Einfache und sichere Handhabung 

• Vielseitig einsetzbar 

• Nicht ätzend 

 

Untergründe Alle saugenden Untergründe wie z.B. Tapeten, Altanstriche, Putze, Beton, Mauer-

werk, Gipskartonplatten, Holz, Textilien, Möbel aus porösen Materialien sowie Ze-

ment-Fugen.  

 

Anwendung 

 

 

FungiSolan Schimmelentferner auf ein sauberes Tuch sprühen und die von Schimmel 

befallene Oberfläche vorsichtig abwischen. Anschließend die betroffene Fläche mit 

FungiSolan Schimmelentferner einsprühen und 6-12 Stunden einwirken lassen. 

Sichtbaren Schimmelbelag durch nasses Abbürsten oder Abwischen entfernen. Da-

nach FungiSolan Schimmelentferner erneut auf die betroffene Fläche auftragen. Auf 
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der Oberfläche eintrocknen lassen. Je nach Intensität der Pilzbefalls Vorgang ggf. 

wiederholen. 

 

Wichtiger Hinweis: Größere und ältere Befallstellen müssen saniert, befallene Tape-

ten abgenommen werden (Achtung: Schutzausrüstung tragen und abgenommene 

Bestandteile sofort entsorgen). Es wird empfohlen, solche Wand- und Deckenflä-

chen mit SteriSolan Schimmel-Stopp zu behandeln und anschließend mit Myco-

Solan Innenfarbe zum präventiven Schutz vor Neubefall zu streichen (Merkblatt 

„Schimmelpilz“ beachten). Bei Schimmelpilzsanierungen größerer, zusammenhän-

gender Flächen von >0,5 m² sollte ein Experte (Gutachter, Fachbetrieb) hinzugezo-

gen werden.  

 

Besondere Hinweise Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden. 

 

Lagerung  

 

Kühl, frostfrei und trocken lagern.  

 

Sicherheit Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vorgeschriebene persönliche Schutz-

ausrüstung verwenden. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser waschen. Bei 

Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhan-

dene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Au-

genreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Weitere Angaben 

siehe Sicherheitsdatenblatt. 

 

Technische Daten Dichte: ca. 1,00 g/cm³ 

 

Inhaltsstoffe <5% kationische Tenside, nichtionische Tenside 
 

BAuA Reg. Nr. N-105029 

 

Weitere Hinweise Biozide sicher verwenden!  

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. 

 
Dieses Praxismerkblatt ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Aufgrund der Vielseitigkeit 

der Untergründe, Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen wer-

den. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. (Stand: 10/2022). 

 

  


